Информационное письмо
Республиканской службой по тарифам Чувашской Республики принято постановление от 12 марта 2009 г. № 18-4/э «О внесении изменений в постановление Республиканской службы по тарифам от 23 сентября 2008 г. № 37-13/э», предусматривающее дифференцирование одноставочного тарифа по группе «Иные прочие потребители» по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности потребителей.
Под заявленной мощностью следует понимать наибольшую часовую электрическую мощность, которую потребитель обязуется ежедневно не превышать в часы максимальной нагрузки энергосистемы. Величина заявленной мощности устанавливается на год с помесячной разбивкой и отражается в договоре энергоснабжения.
По потребителям, оснащенным приборами учета, позволяющими фиксировать почасовой профиль потребления электрической энергии, в расчет принимается фактическая максимальная мощность в часы максимальных нагрузок.

При отсутствии технической возможности измерения и регистрации фактических значений мощности и определения годового числа часов использования заявленной мощности у потребителя, оплачивающего электрическую энергию по одноставочным тарифам, дифференцированным по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности, определение среднегодового числа часов использования заявленной мощности осуществляется одним из следующих способов: 

1. Годовое число часов использования заявленной мощности Тччи определяется по формуле [1]:
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где: W Г - годовой расход электроэнергии, кВтч, который определяется на основании данных коммерческого учета электроэнергии за прошедший год (2008 г.), предшествующий периоду регулирования или, в случае отсутствия статистики, может быть определено расчетным способом;
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- заявленная мощность, кВт, которая определяется по характерному суммарному (совмещенному) суточному графику электрической нагрузки потребителя. При этом нагрузка определяется как в часы утреннего, так и вечернего максимума энергосистемы, а в расчете 
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 используется только одно (наибольшее) значение нагрузки, зафиксированное в эти часы.

2. При отсутствии суточных графиков электрической нагрузки величина 
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 определяется по формуле [2]:
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где:     
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 - максимальное месячное электропотребление в 2008 году, кВтч.;

N раб.чаc.  - количество рабочих часов в сутки;

N раб.дн. -  количество рабочих дней в месяце.

 

Информация о режиме работы потребителя (количество рабочих дней в месяце, количество рабочих часов в сутках) предоставляется гарантирующему поставщику потребителем за подписью руководителя и печатью предприятия.
Для вновь вводимых предприятий, диапазон числа часов использования заявленной мощности определяется из заявленных объемов электропотребления, при этом максимальная мощность определяется из заявленного месячного потребления с учетом режима работы предприятия.










_1301226938.unknown

_1301226955.unknown

_1301220407.unknown

_1301221900.unknown

_1301221850.unknown

_1301220346.unknown

